Telemetrie-Messtechnik Schnorrenberg TME

Drehmomentmessung mit MT1-PCM

Einstellung der Spannungsverstarkung

Der haufigste Einsatz der 1-Kanal Funk-elemetrie MT1-PCM ist an Drehmomentwellen. Die
Torsion der Welle wird im Regelfall mit einer DMS-Vollbriicke erfasst. Ein Drehmoment (Nm)
bewirkt eine Dehnung der Welle (um/m) und damit eine Verstimmung der DMS-Bricke. Diese
Briickenverstimmung (mV/V), bezogen auf ein definiertes max. Drehmoment, legt die
Empfindlichkeit (mV/V) der DMS-Brucke fest.

Die Empfindlichkeit und Torsion einer Drehmoment-Messwelle kann mathematisch berechnet
oder messtechnisch erfasst werden. Abhangig von dieser Empfindlichkeit, wird die erforderliche
Spannungsverstarkung am Decoder (Wiedergabestation) eingestellt.

Beispiel:
Betragt die Empfindlichkeit der DMS-Briicke z.B. 2,5mV/V bei einem Nenn-Drehmoment von
1000Nm, dann ist die Spannungsverstarkung der Wiedergabe auf folgenden Wert einzustellen:

Verstarkung = Ausgangsspannung / (Empfindlichkeit x DMS-Briickenspannung)
=10V /(2,5mV/V x 4V) = 1000

mit:

DMS-Brickenspannung: 4V

Ergebnis: Bei einem max. Drehmoment von +/-1000Nm und einer Spannungsverstarkung von
1000 ergibt sich eine Ausgangsspannung von +/-10V.
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Bild 1: Empfindlichkeit, Verstarkung und daraus resultierende Ausgangsspannung
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Die Einstellung der Spannungsverstarkung erfolgt am Decoder in festen Stufen von 250, 500,
1000, 2000, 4000 und 8000. Die Grof3e der Verstarkung (Gain) wird so gewahlt, dass bei
maximalem Drehmoment (Mrvax) €in maximales Ausgangssignal von z.B. +/-10V entsteht.

Empfindlichkeit Verstarkung Ausgangsspannung
10 mVv/IV 250 +/-10V
5 mVvIiv 500 +/-10V
2,5mVIvV 1000 +/-10V
1,25 mVIV 2000 +/-10V
0,625 mV/V 4000 +/-10V
0,3125 mV/V 8000 +/-10V

Bild 2: Empfindlichkeit, Verstarkung und daraus resultierende Decoder-Ausgangsspannung
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Bild 3: Wiedergabe (Decoder) mit Einstellung der Verstarkungen von 250....8000
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